
太陽光発電 省エネ

本機は、色覚の個人差を問わず見やす
い表示になっている製品として、NPO
法人カラーユニバーサルデザイン機
構（CUDO）の認証を受けています。

ハイパーフラッシュライト800

ソーラー式警告灯
ハイパーフラッシュライト800

■  中心部を発光させることにより、
　 40種類以上の点灯パターンを搭載
■  従来になかった特徴ある点灯パターンを実現

パターン組合せ

点灯パターン

■  点灯パターンを９つまで組合せが可能
■  現場に合わせた点灯パターンや組合せ
　　次第で独自な使用方法が可能

■  点灯パターンの1種として、矢印点灯を搭載
■  警告灯は単に警告するものから、警告し
　　誘導する時代へ

矢印点灯

リチウムイオン
バッテリー
搭載

背面スイッチで
点灯パターン
減光設定可

※ 印刷物のため、実際の発光色とは
　若干異なります。
※ 保安灯表示は、撮影のため
　全て点灯させています。

登録No.KK-220038-VE

多彩な点灯パターンを搭載！

点灯パターンの組合せでオリジナル使用
方法が可能！

矢印点灯を搭載し、警告+誘導を実現！



点灯パターンの一例

背面スイッチの操作方法

使用上の注意 ● 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。　● バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
● 設置条件（環境）・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。　● ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

202504131-00

問い合わせ先
製造元

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11 〒664-0891 兵庫県伊丹市北園3丁目14番1号

https://www.inform-ex.co.jp/

株式会社 インフォメックス松本 株式会社 アスコ

TEL.0263-88-2110 TEL.072-744-1123FAX.0263-50 -5325

※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。

オプション

ソーラーパネル 約10～16時間（日中晴天時）
充電アダプター 約10時間

製品型番/型式

電　　源

外形寸法

重量（バッテリー含む）

高さ
幅
奥行

ASCO-SHHFL-80A/HFL800
646mm
600mm
96.5mm
5.4 kg

消費電力
無日照点灯時間

● ソーラーパネル
● リチウムイオンバッテリー

1.2W（明）、0.4W（暗）
約10日間（点灯パターンによる/満充電時）

仕　様

● 光源：超高輝度LED（白/緑/赤）
● 点灯パターン43種類保安灯部表　　示

充電時間

三脚 ACアダプター

矢印パターン

矢印パターン

電源の入れ方

操作方法

押すと電源ON。Playモードに移行し、LEDの点灯動作を開始。
もう一度押すと電源OFF。ON／OFF

ENT

Playモード時に押すとステップ設定モードに移行。
左端の数字が点滅。点灯パターン変更が可能。－ボタンを数回押しで、
　　　　を表示させ、ENT ボタン押しでPlayモードへ。

+

Playモード時に押すとバッテリー残量表示後、Playモードへ。
表示例 　　　 : 残量 80%    　　　: 給電状態

－

Playモード時に押すと減光設定モードに移行。明暗の切換が可能。
－、+ ボタン（　　　 ←→ 　　） ENT ボタンで確定し、
Playモードへ


